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VETO MAT - COMPACT EN ROBUUST

Het Veto-mat brandersysteem is een kant en klare bunker compleet met deksel, woelwiel, vijzel,
gietijzeren brander en PLC gestuurde regeling. De inhoud van de bunker is standaard 0,5m3 en
is verkrijgbaar in een linkse en rechtse uitvoering .De bunker kan buiten worden opgesteld en
kan volautomatisch de brander van brandstof voorzien. Mogelijke brandstoffen zijn houthaksel
P45/P50, hout- en strobriketten, graan, pellets, miscanthus enz. De brandersystemen zijn
goedgekeurd in de hoogste klassen van de EN303-5 Door internationaal erkende instituten o.a.
VTT, BLT Wieselburg, SP Technologisch instituut. Een systeem wordt geleverd inclusief, PLC
computergestuurde regeling AT-log 1, ketelthermostaat, blusvoorziening, vlambewaking,
maximaalthermostaat, Vijzelterugdraai omschakeling, motorbeveiligingsschakelaar en
gietijzeren brander (40kW)
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Technische gegevens:
Vermogen 40 kW Vijzeldiameter 85 mm
Bunkerinhoud 500 liter Vijzellengte 1130 mm
Brander opening 220x220mm Regeling AT-log 1
Breedte 760 mm Wentilator B0 W
Hoogte 1600 mm Motor 0,75 KW [ 3F
Diepte 940 mm Vertraging RMI 70 FL
Breedte incl. brander J00mm Blustank 10 liter standaard
Hoogte incl. brander 1600 mm Viambewaking standaard
Diepte incl. brander 1655 mm
Fabriek: Importeur: Dealer:
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